VOLVO B270F
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Volvo Buses. Driving quality of life.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MOTOR MWM7B270 Pntan::infTurqua TRANSMISION
Maotor diesel, 7.2 litros, vertical, delantero, totalmente :
electrdnico, inyeccién de combustible con tecnologia | Pobencia, K (1 ko= 1,36 CV) CAJA EATON FSB 64068 (URBANO) (estandar)

Torgues, Mm
common rail, 6 cilindros en linea, turboalimentado e N O U T
intercooler, autoproteccidn contra sobrecalentamiento,

: Rih ! = Mecanica, & marchas totalmente sincronzadas.
Mivel de emisiones segln la reglamentacién EURO V. '

Cormpresor de aire Lk39, Freno motor con vakula
Manposa

Motor
MWM TEZTO |

EWy

EJE DE TRACCION

Eje Méritor M523-158 reduccién simple.
Fodamientecs de rueda libres de mantenimisnto,

EJE DELANTERO

El rigido en acem especial con perfil *L" Fofjado
y tratado ¥rmicamente. Rodamientos de rueda
libres de mantenimiento.

Suspensian
neumitica trasera

Rodamientos de ruedas
libres de mantanimiento

Chasis en acero especial LNEEOD

I.II
CAJA EATON FSO 6406A (CARRETERA) (opclonal)

Mecanica, 6 marchas totalmente sincronzadas.

SISTEMA DE POSTRATAMIENTO

Sistema SCR (Selective Cataltic Reduction).
Compuesto por un depésito de AdBlue, unidad de
dosificacién, corvertidor catalitico y unidad de
mando. Calentador de urea.

RELACION DE DIFERENCIAL
4,561 lopcional 4,10:1 / 4,88:1)

Columna de direccidn
ajustable

Posicidn exclusiva
de palanca de cambios

~ Cajas da cambios
Direct Drva y Ovear Drive
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Motor electrénico con protaccian
contra al sobrecalentamisnto

Sisterna Volvo de frenos _
de tambor con ajuste automatico




VOLVO B2IOF <~~=5

CARACTERISTICAS TECNICAS

SUSPENSION

Meumatica trasera.

CHASIS

Estructura de alta resistenciay bajo peso.
Acero LNEEGD.

SISTEMA DE FRENOS

Circuito doble de freno de aire comprimida con ajuste
automatico de desgaste de fomos, freno de estacicr
namiento del tipo muelles acurmuladores con actuacian
en las ruedas fraseras, freno a tambor del tipo

S-Came en todas las ruedas. Secador de aire incluido.

Frenos antibloqueo ABS,

EQUIPOS ELECTRICOS
Motor de partida Melco BEKW, Sisterna doorbrake.,

COMPUTADORA DE ABORDO

Funciones disponibles: diagnéstico de fallas,
voltimetro, reloj, alama, velocidad promedic,
distancia y tiempo de viaje, medidor de consumo
de combustible, registros de datos del

vehiculo, ternperatura de aceite del motor.

LUCES DE ADVERTENCIA

Luces de baja presion de aceite del motor, baja presion
de aire del freno de servicio, sobrecalentamiento del
sistema de refigeracion, funcionamiento del aternador,
accionamiento del sisterna de precalentamiento de
arranque (cuando instalada), Iz atta de los faros
principales, luces indicadoras de direccion, frenc de
estacionamiento accionadoy puertas abiertas.

TABLERO DE INSTRUMENTOS

Tacometro, mandmetros de aire de los frenos, control
de intensidad de iluminacin del panel, velocimetro
con tacdgrafo electrénico diaric, liberacian del freno
de estacionamiento, indicador del nivel de combustible,
temperatura del refrigerarte.

NEUMATICOS Y RUEDAS
toumitcos | Rundes

e traccién

CAPACIDAD DE LOS EJES (kgf)

Ccomorwin [T aa

CAPACIDADES®

Aceite del diferanclal
Aceltes de la caja de direccidn

Acaltes do caja EATON FSB 64068 | 82 ines
Acelte del motor 24E
|

*Walores aprodmadios

2360

2473

2650
1.000

5.850 2600

Fotos no contractuales, Las especificaciones técnicas agui contenidas pueden sermodificadas sin previo aviso por Volvo Trucks & Buses Argentina SA. Todos los
valores aqui indicados son aproximados.
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