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Volvo Buses. Drving quality of life.

VOLVO B450R

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MOTOR

Volvo D11C, digsel de 10,8 litros, vertical, trasern,

totalmente electronico, con inyeccion de combustible

através de unidades de inyeccidn independientes,
& cilindros en linea, 4 valulas por cilindro, arbol de
levas en |la culata, turboalimentado, intercooler.
Sistemna de diagnastico de fallas, autoproteccion
contra sobrecalentamientoy baja presion de aceite.
Nivel de emisiones segln la reglamentacion

BJRO V. Sensores de incendio en el motor,

Motor
CA1C450

SISTEMA DE POSTRATAMIENTO

Sistema SCR (Selective Catalytic Reduction).
Compuesto por un depdsito de AdBlue, unidad de
dosificacion, corwertidor catalitico y unidad de
mando, Calentedor de AdBlue.
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FRENO VEB (Volvo Engine Brake)

Compuesto por freno de compresién Voo (VCB) y
regulador de presién de los gases de escape (EPG)
Potencia maxima de frenado 390 CV,

Sistema Volvo da frenoe da disco EBS5

EBS (Electronic Braking System)
Con ABS y control de traccion

Arquitectura BEA2

CAJA DE CAMBIOS

Caja electronica Automatizada |-SHIFT

Modelo AT26120, caja inteligents Volvo

{realiza &l cambio de marchas autométicamente)
con 12 marchas hacla adelarte y 2 hacla atras.

5in pedal de embrague, Accionamiento por botones.

Opcional: accionamiento tipo palanca.

|

EJEDETRACCION

Eje RS1228C simple reduccidn. Relacian de

transmisicn del eje: 2.64:1. Rodamiento de rueda
libre: de mantenimiento.

EJE DELANTERO

Eje rigido en acero especial con perfil "L, Forjado y
tratado térmicamente. Rodamientos de rueda libres
de martenirmierto.

(Bus Electrical Architactura)

Computador de abordo
con diagnéstico de fallas

Suspensitn neumadtica
con control electranico

Galja de cambios automatzada
Vaolvo -Shift

Motor Electrénico
Volvo D11C

VEB - Freno motor
Voo con 390 CV

Sistema ESP
(Electronic Stability Program)
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SUSPENSION

Totalmente neurnatica con control electrénico, con
camaras de aire tipo fuelle (sistema electrénico
ECS). Dos fuelles de aire en el eje delantero, cuatro
en el ejetrasero y dos en eltercer gje
Amortiguadores de doble accian.

Barras estabilzadorasy de reaccion. Ajuste de nivel
para maniobras. Arrodillamiento de suspensian,

FRENOS A DISCO CON EBS

Sistema Volvo de frenos de disco entodos los ejes
(EBSE- Electronic Braking System).

Principales funciones del EBSE:

- ABS

» TC (Control de traccién)

= Sensor de desgaste de las pastillas

* Frenado con combinacion inteligente
iretardadorYVEB + freno de servicio
simultaneamente)

* Auxilio de frenado de emergencia

= Arrangue en pendients

* Cpcicnal

ESP - Electronic Stability Program

Sisterna electrénico de control de estabilidad que
disminuye los riesgos de accidentes en situaciones
de emergencia.

EQUIPOS ELECTRICOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPUTADORA DE ABORDO

Funciones disponibles: diagnostico de fallas,
voltimetro, reloj, alarma, velocidad promedio,
distancia y tiempo de viaje, medidor de consumo
de combustible, registros de datos del

vehiculo, temperatura de aceite del motor,
control de velocidad crucero.

LUCES DE ADVERTENCIA

Luces de baja presion del aceite del motor, baja
presion de aire del freno de servicio,
sobrecalentamiento del sistema de enfriamientao,
alta temperatura en el compartimiento del motor,
altemador, ABS, bajo nivel del refrigerante,

filtro de aire, precalentamiento de partida (cuando
instalado), nivel de aceite hidraulico, filtro de aceite
hidraulico, fallaen el ECS, baja presidn de aire

en la suspension, bajo desempefio de los frenos,
control de traccidn.,

TAELERO DE INSTRUMENTOS

Computadora de abordo, tacometro, mandmetros
de aire de los frencs, cortrol de intensidad y tipo

de iluminacidn del panel, velocimetro, tacSgrafo
electnonico ¥ dias, iberacion delfreno de
estacionamiento, indicador del nivel de cormbustible,
temperatura del refrigerante y presian en el
turbocompresor Indica funciones de la caja,

marcha seleccionada, retardador y modo
econdmico/potencia.

OPCIONALES

* Retardador Hidrodinamico Vaolvo

* Relaciones de eje 2.85:1 y 3.08:1
» Alcoholimetro (Alcolock)

MEDIDAS

CAPACIDAD DE LOS EJES (kgf)

Configuracidn
Eje delartero

Eje de traccién

Capacidad total

NEUMATICOS Y RUEDAS

e

Delantem J8E :

CAPACIDADES*

Depésitos de AdBlue

Acoltes de la caja de direccidn

Acolte do la caja AT2612D

Acalte del motor

Acalte dal diferanclal

*Walores aprmdmados

2476

2870

4.000°
10470

*Distancia entre ejes pam fransporte.
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Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aqul contenidas pueden sermodificadas sin previo aviso por Volo Trucks & Buses Argentina SA. Todos los

valores agui indicados son aproximados.
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